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VALOR DE AZUL DE METILENO EN AGREGADOS FINOS 
Y EN LLENANTES MINERALES. 


INV E-235- 07 


OBJETIVO 


Esta norma indica el procedimiento para determinar la cantidad de material 
potencialmente dañino (incluyendo arcilla y material orgánico) presente en la fracción 
fina de un agregado mediante la determinación del Valor de Azul de Metileno. 


Este método puede requerir materiales, operaciones y equipos peligrosos. Esta norma 
no pretende considerar todos los problemas de seguridad asociados con su uso. Es 
responsabilidad de lo quien emplee el establecimiento de practicas seguras a favor de la 
salud y la seguridad y la determinación de la aplicación de limitaciones regulatorias 


antes de su uso. 


RESUMEN DEL MÉTODO DE PRUEBA 


La solución de Azul de Metileno es titulada en pequeños incrementos en un recipiente 
que contiene agua destilada y la muestra de material menor del tamiz de 75 u m (No 


200). 


Después de cada incremento se retira del recipiente una pequeña cantidad del agua con 
la muestra, empleando una varilla agitadora de vidrio y se deja caer en forma de gota 
sobre un papel filtro. Cuando la muestra de agregado no pueda adsorber mas Azul de 
Metileno se forma un anillo azul en el papel filtro. En este momento se procede a 
cuantificar la cantidad de solución de Azul de Metileno añadida y a calcular el valor de 
Azul de Metileno (mg/g miligramos de Azul por gramo de suelo). 


USO Y SIGNIFICADO 


El Valor de Azul de Metileno determinado mediante esta norma, se puede emplear para 
estimar la cantidad de arcillas dañinas y materia orgánica presente en un agregado. Un 
valor significativo indica una gran cantidad de arcilla o de materia orgánica presentes 
en la muestra. 


Nota 1- Aschenbrener (1992) desarrolló la siguiente relación entre Valores de Azul de Metileno y el 
comportamiento esperado de una mezcla asfáltica en caliente teniendo en cuenta su susceptibilidad a la 


humedad. 
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Tabla 1. Valor de azul de metileno y el comportamiento esperado de la mezcla asfáltica 


Valor de 
Azul de Metileno 
(mg/g) 


Desempeño 
anticipado 


Excelente 
Marginalmente aceptable 
Problemas/Posible falla 
Fallado 


4. EQUIPO Y MATERIALES 
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4.4 
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4.6 
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4.11 


4.12 


Bureta — De color ámbar de por lo menos 50 ml de capacidad con graduaciones de 0.1 
ml. 


Agitador magnético — Con varilla revolvedora. 
Balanza — De 200g de capacidad y 0.001g de sensibilidad. 


Varilla de vidrio — De aproximadamente 250 mm (10”) de largo y 8 mm (0.3”) de 
diámetro. 


Cronómetro. 

Platón y tamiz de 75 um(No 200). 

Matraz volumétrico — Con capacidad de 1000 ml. 

Papel filtro Whatman No2. 

Tres vasos de precipitado de 500 ml tipo griffin. 

Azul de Metileno — De grado reactivo, fechado y almacenado por un tiempo inferior a 
cuatro meses en un frasco color café envuelto con papel de aluminio y colocado en un 


gabinete oscuro a la temperatura del laboratorio. 


Nota 2.- Un gramo de Azul de Metileno se disuelve en suficiente agua destilada para producir 200mL de 
solución, de tal manera que cada ml de solución contenga 5mg de Azul de Metileno. 


Agua destilada — A la temperatura del laboratorio. 
Horno — Capaz de mantener la temperatura de 110+ 5°C ( 60-77%F) 


Nota 3.- Para el propósito de este procedimiento la temperatura de laboratorio debe estar entre 15 y 25° C 
(60-77* E). 
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MUESTRA 


Una muestra representativa del agregado fino que se quiere evaluar se seca hasta masa 
constante a una temperatura de 110 + 5° C (230 + 9° F) y se tamiza por la malla de 75 
um(No 200). El pasante se utiliza para la prueba y el retenido se descarta. 


PROCEDIMIENTO 


Colocar 10.0 g (+ 0.05g) de material pasante del tamiz 75 u m (No 200), seco hasta 
masa constante, en un vaso volumétrico tipo griffin de 500 ml. 


Adicionar 30 ml de agua destilada y batir con el agitador hasta tener una lechada. 


Agreguar con la bureta a la lechada de suelo 0.5 ml de solución de Azul de Metileno y 
agitar durante un minuto. 


Sacar con la varilla agitadora de vidrio una gota de lechada y dejarla caer sobre el 
papel filtro. 


Se observa la gota en el papel filtro. Si no se ha formado alrededor de la gota un anillo 
o aureola azul se continúa el ensayo adicionando a la lechada de suelo incrementos de 
0.5 ml de solución de Azul de Metileno, agitando durante un minuto para cada 
incremento y realizando de nuevo la prueba en el papel filtro hasta que se observe el aro 
azul alrededor de la gota. 


Después de alcanzar este punto se continúa agitando durante 5 minutos y se repite la 
prueba en el papel filtro, como método de confirmación. Si se continúa presentando el 
aro azul se da por terminada la titulación y se procede a realizar el cálculo de Valor de 
Azul. Si por el contrario, desaparece el aro, se debe continuar con la titulación. 


Nota 4- Con experiencia la persona que lleva a cabo la prueba, puede llegar al final más rápidamente, 
omitiendo las primeras adiciones de solución de Azul de Metileno. 


CALCULOS 


_Ccxv 
W 


VA 


VA = valor de Azul de Metileno en mg de azul por gramo de material seco pasa el 
tamiz de 75 um(No 200), 


C = concentración de la solución de Azul de Metileno, en mg de azul por ml de 
solución, 

V  =ml de solución de Azul de Metileno requerida en la titulación, y 

W  = gramos de material seco utilizado en la prueba. 
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Cuando se utilizan la concentración de la solución de Azul de Metileno y el peso de 
material seco pasa el tamiz de 75 u m (No 200) indicados en esta norma (5 mg de Azul 
de Metileno por ml de solución y de 10g de materia), el cálculo se simplifica. 


VA = 2 = 0.5V 
10 


El VA se calcula con aproximación al 0.1 mg/g 


NORMAS DE REFERENCIA 


AASHTO TP 57-01 (2004) 


E235-4 


